
MONTAGEANLEITUNG FÜR SICHTSCHUTZZÄUNE VON SILVADEC  
 

BITTE LESEN SIE UNBEDINGT DIE ANLEITUNG KOMPLETT VO R MONTAGEBEGINN 

Vor Beginn der Montage sollten Sie bitte dieses Dok ument ausführlich lesen um Fe-
hler bei der Montage zu vermeiden. Bitte lagern Sie  die Sichtschutzzäune so, dass auf 
keinen Fall Verkratzungen auf den Pfosten, den Zaun dielen und den Abschlussleiten 
entstehen können. Die Zaunpfosten bestehen aus eine r Aluminiumlegierung welche 
empfindlich gegen Verkratzungen bei unsachgemäßer L agerung sind.  
Die Dielen der Sichtschutzzäune sind keine struktur ellen Komponenten.  
Der Sichtschutzzaun von Silvadec muss senkrecht ang ebracht werden. Er ist nicht 
konzipiert um größere Belastungen auszuhalten bzw. kann nicht als Stützzaun einge-
setzt werden.  
Wir gewähren eine Garantie auf die Silvadec Artikel  vorausgesetzt, dass der Zaun 
ausschließlich mit den Silvadec - Komponenten aufge baut wird (bei Verwendung von 
Produkten anderer Hersteller und Materialien entfäl lt die Garantie).  
Silvadec SA übernimmt keine Haftung und verweigert Garantieansprüche für Fälle, 
die durch die Nichtbeachtung der Montageanleitung e ntstehen.  
Der Sichtschutzzaun hält Windgeschwindigkeiten bis 120 km/Stunde in normaler 
Wetterlage und bis zu einer Höhe von 2 Metern aus.  

ERMITTLUNG DER NOTWENDIGEN KOMPONENTEN (MIT ODER OHNE EINBETONIERUNG) 

BEFESTIGUNG AUF 
PLATTE 

EINBETONIERUNG 

A) MONTAGE DER ZAÜNE AUF PLATTE  B) BEFESTIGUNG DER PFOSTEN IN BETON 

�  Wasserwaage 
�  Schnurr 
�  Metermaß 
�  Edelstahlschrauben M 8-12 - 4 Stück pro Platte 
�  Bleistift (fakultativ) 
�  Hammer (fakultativ) 
�  Imbusschlüssel M8 oder Maulschlüssel 13mm 

MONTAGEVERFAHREN 

Wir empfehlen Ihnen die Schraubplatinen auf massiven und stabilen Unter-
konstruktion zu besfestigen. Dieses kann ein Betonfundament, ein Balkon, 
eine Metall –oder Holzunterkonstruktion sein. Die Schraubplatinen können 
mittels Edelstahl –Spaxschrauben in Holz und Metall geschraubt bzw. in 
Beton gedübelt werden. 

1 A Messen Sie die beiden Befestigungspunk-
te für die Platten aus. Der Abstand zwis-
chen den Platten von Innenkante zu In-
nenkante beträgt max. 140 cm. Richten 
Sie die erste Zaundiele aus und befesti-
gen Sie die Schraubplatte mit 4 Schrau-
ben in der Unterkonstruktion. Richten Sie 
nun die weiteren Schraubplatten entspre-
chend in der Höhe und in der Senkrech-
ten aus. Achten Sie darauf, da ß die 
Zaunpfosten später in einem 90° Winkel 
stehen und die Verbindung zum Boden 
fest und stabil ist.  

FÜR DIE MONTAGE DER SICHTSCHUTZZAÜNE IN BETON EMPFE HLEN WIR 2 
PERSONEN. 

Die Befestigung der Zaunpfosten in Beton soll vorsi chtig durchgeführt werden.  

Spannen Sie eine Schnur zwischen den Zaunpfosten und achten sie auf ein eventuelles 
Gefälle zwischen den Pfosten.  

Der Abstand zwischen den Pfosten sollte mindestens 150 cm betragen. 

�  Bohrmaschine  
�  Schnurr 
�  FAKULTATIV : Gartenschaufel 
�  Wasserwaage 
�  Metermaß 
�  Hammer (fakultativ) 

MONTAGEVERFAHREN 
 

Erstellen Sie ein Loch mit einer Min-
desttiefe von 50 cm und einem Dur-
chmesser von 30 cm für das Einsetzen 
der Zaunpfosten (achten Sie darauf, 
dass Sie einen festen und homogenen 
Untergrund haben).  

2 B 

Silvadec - PU11V2 DE - p. 1/2 

1 B 

50 cm mini 

 
  

BENÖTIGTES MONTAGEWERKZEUG  

Stellen Sie die Pfosten in die Löcher 
und richten Sie diese in Höhe und 
Breite aus und fixieren Sie diese ggf. 
mit Steinen o. ä. 

BENÖTIGTES MONTAGEWERKZEUG  

Ab einer Höhe von 1,25 m ist der Einbetonierende Pf osten zwingend erforderlich  
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Auf keinen Fall haften wir für die Wahl der 
benutzteten Befestigungssystemen.  

Achten Sie bitte auf die 
Richtung der Platte  

während das Verlegen.  

http://www.silvadec-holzterrasse.com / info@silvadec-holzterrasse.com / Tel. :+0049 151 24102658 

Platte 

Abschlussleite 

Claustra Diele 

Endkappe 

Pfosten 

Claustra Diele 
Pfosten 

Platte 

Gewünschtete 
Höhe des  

Sichtschutzzaunes 
Zahl der Dielen 

 

Entsprechende 
Höhe der Pfosten 

Gewünschtete 
Höhe des  

Sichtschutzzaunes 

 

Entsprechende 
Höhe der Pfosten 
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2 A 

3 A 

 

Stellen sie die Pfosten in  
die Löcher und richten sie  
diese in Höhe und Breite aus  
und fixieren sie diese ggf. 
mit Steinen o. ä. 

3 B 

Verfüllen sie die Löcher und 
Pfosten mit Beton und überprü-
fen sie nochmals die vertikale 
und horizontale Ausrichtung 
sowie den Abstand zwischen 
den Pfosten 
 
Sobald der Beton wieder ge-
trocknet ist, überprüfen sie 
abermals den Abstand. 

150 cm 

4 B 

MONTAGE DER ZAÜNE AUF PLATTE (Folge) BEFESTIGUNG DE R PFOSTEN IN BETON (Folge) 
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Setzen sie die Zaundielen von oben in die Dielen, achten sie auf die gleiche 
Oberfläche. Die Zaunbretter werden nicht miteinander verschraubt, verklebt 
oder verschweißt!! 
 
Die Dielen haben eine Länge von 148,3 cm mit einer Toleranz von +/- 3 
mm. Der Abstand zwischen den Pfosten muss 150 cm sein. An jedem 
Pfosten sollten sie einen Abstand von 1-2 mm zum Pfosten haben, um 
eventuelle Temperaturschwankungen auszugleichen. Sollten ihre Bretter zu 
lang sein, so kürzen sie diese entsprechend. 

 
Sie können nun Abschlussleisten auf die offenen Seiten der Pfosten 
in vertikaler Richtung einsetzen. 
 
 

Setzen Sie die Endkappen auf die Pfosten.  
 
Das Einsetzen sollte per Hand möglich sein. Nur bei Bedarf ver-
wenden sie vorsichtig einen Gummihammer oder ein Kantholz 
(auf keinen Fall scharfe Werkzeuge benutzen da diese die Pfos-
ten beschädigen können). 

6 A  

7 B 

Die Zaunpfosten sollten immer höher als die Zaundie len sein, um eine Ausdehnung von 15mm zw. der Endka ppe und der letzten Diele zu ermöglichen.  

ZAUNDIELEN  
· Die Zaundielen brauchen wenig Pflege. Wir empfehlen die Reinigung mit einem Schwamm, Schrubber und Wasser einmal jährlich (sinnvoll Frühling, immer in 

Längsrichtung wischen) 
· Ein umweltschonendes und leichtes Reinigungsmittel und Wasser sind ausreichend. 
· Im Falle von Schimmelflecken reinigen Sie mit Kalilauge. 
· Bei Öl oder Fettflecken verwenden Sie sofort ein fettlösendes Spülmittel. 
· Sollten die Dielen zerkratzt sein, so können Sie diese mit einer Metallbürste vorsichtig ausbürsten. Feuchten Sie die Bretter vorher an. Das Schmirgeln und das 

Ausbürsten können geringe Farbunterschiede, die mit der Zeit verschwinden werden. 
· Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Materialien, Öl, Holzschutz oder Farbe. 
· Die Profile aus extrudiertem Holz Forexia® brauchen keinen bestimmten Schutz. 
· ACHTUNG: Flecken können bei ungleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalten entstehen. Es kann sein, dass ein Teil der Fläche durch Abdeckungen oder Pflanzen-

bewuchs geschützt sind. Diese Flecken verschwinden mit der Zeit bzw. können mittels Reinigung einfach mit einem Schrubber entfernt werden (immer in Läng-
srichtung wischen)  

 

PLATTEN, ZAUNPFOSTEN, ABSCHLUSSLEITEN  UND ENDKAPPE N 
· Diese Elemente brauchen auch nur sehr wenig Pflege. 
· Diese Elemente bestehen aus Aluminium und verrotten nicht. Wenn Sie möchten, können Sie diesen mit einem normalen Reinigungsmittel reinigen. Seifen-
laufe und Wasser reichen aus! Verwenden Sie bitte keinen scharfen Pflegemittel oder Reinigungsgegenstände! 
· Wir warnen Sie davor die Produkte mit Säure zu behandeln. Säure könnte die Lackierung beschädigen. 

LAGERUNG UND HANDHABUNG  

· Wir raten unseren Kunden, die Produkte wetterfest und in ihrer Originalverpackung zu lagern. 
· Silvadec wird keine Haftung für Schäden übernehmen, sofern die Produkte nicht mehr in ihrer Originalverpackung behalten werden 
· Die Zaundielen sollten auf einer trockenen und ebenen Fläche gestapelt werden. Der Lagerungsort sollte belüftet sein um Schaden zu vermeiden. 

Bitte erkundigen Sie sich bei den lokalen Behörden nach den gesetzlichen Regelungen vor der Montage. 

Das Forexiaholz ® ist kein konventionelles Produkt. Bitte weisen Sie ihre Versicherung darauf hin. 
Die Farbe der Forexia ® Dielen kann sich in der ersten Wochen nach ihrer Verlegung etwas ändern. Daher sind leichte Farbunterschiede bei Nachbestellungen nach einer 
gewissen Dauer durchaus möglich. Diese Farbunterschiede verschwinden aber nach einigen Monaten wieder. 

Die Farben und die Ausbürstung der Muster sind nicht verträglich. Sie können sich etwas verändern aufgrund der verschiedenen Sägespäne und des Sägemehls. 

Silvadec gibt eine Garantie für 25 Jahre auf alle Produkte, die durch Pilze, Fäule und Insekten bei normalen Gebrauchsbedingungen auftreten. Im Rahmen der Garantie 
werden beschädigte Produkte ausgetauscht. 

OK Ausdehnung zwischen der höchsten 
Diele und der Endkappe OK 

PFLEGEHINWEISE 
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Verschrauben Sie nun die Pfosten 
auf den Schraubplatine mittels der 
Fixierungsschraube( Imbus M 8) 
bis diese richtig fest 
Achten sie darauf dass ein evtl. 
Betonfundament ausgetrocknet ist. 

 
Setzen sie die Zaunpfosten in die 
Schraubplatine. Achten sie darauf, 
dass die Pfosten senkrecht ausge-
richtet sind. Überprüfen sie dies 
mittels einer Schnur oder Wasser-
waage. 

JA NEIN 

Ausdehnung : zw. 
4,5 u. 12,5 mm 
jeder Seite 


